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1. UNTERLAGEN

1.1. Auftrag vom 16.12.2020 durch Stadtverwaltung MeilRen, Stadtbauamt
1.2. Geoportal Sachsenatlas, Lageplan mit Grundstickgrenzen und Héhenlinien im Maf3stab 1 : 1.000
1.3. Topografische Karte im Maf3stab 1 : 10.000
1.4. Geologische Spezialkarte im Maf3stab 1 : 25.000, Blatt 48, MeilRen
1.5. Schichtenverzeichnisse der Rammkernsondierungen RKS 1-9, ausgefiihrt am 31.03.2022
durch M.U.T. Meif3ner Umwelttechnik GmbH
1.6. LfULG Sachsen, interaktive Karte der Grundwasserstande bzw. GW-Flurabstande
1.7. Absteckriss Wohnungsbaustandort ,Furstenberg®,
erarbeitet bei Vermessungsbiro Ramon Ernst, Neugasse 8, 02625 Bautzen
1.8. Voruntersuchung zur Versickerungsbeurteilung des Untergrundes am Standort des geplanten
Wohngebietes ,Furstenberg®, erarbeitet durch M.U.T. Meif3ner Umwelttechnik GmbH, 25.09.2020

2. ANLAGEN

2.1. Aufschlusslageplan mit Lage der Ansatzpunkte der RKS 1-9
2.2. Profile der Aufschlisse im Mafistab 1:50,
Schichtenverzeichnisse, Legende der Kurzzeichen
2.3. Ergebnisse der geotechnischen und chemischen Laboruntersuchungen

2.4. Absteckriss Wohnungsbaustandort ,Fiirstenberg®

3. FESTSTELLUNGEN ZUM BAUVORHABEN UND ZUM BAUGRUND

3.1. Veranlassung

Durch die Stadtverwaltung MeiRen, Stadtbauamt, wurden wir mit der Ausflhrung von
Baugrunduntersuchungen und der Erstellung eines Baugrundgutachtens (Voruntersuchung nach DIN
4020) fir die ErschlieBung und Bebauung des Wohnungsbaustandorts ,Firstenberg® in Meif3en
beauftragt.

Diese Baugrunduntersuchung soll zu Aussagen lber die Baugrund- und hydrogeologischen Verhalt-
nisse auf dem unter Pkt. 3.2. beschriebenen Untersuchungsgelande in Bezug auf die geplante o.g.
Baumalnahme fihren.

Im Gutachten sind ferner Aussagen zur Grindungssituation, griindungsvorbereitenden MalRnahmen,
zur Tragfahigkeit, zu grindungsrelevanten Frost- und Wasserschutzmaf3nahmen und zu den
Bodenklassen und Homogenbereichen zu treffen. Die chemischen Eigenschaften der Boden des

voraussichtlichen Aushubmaterials waren nach LAGA TR (2004) zu untersuchen.
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3.2. Standort und Baugelande

- Makrostandort:
Stadt Meifen, MeilRen-Ost, Ortsteil Zaschendorf

- Mikrostandort:
Gelandeabschnitt nach SW begrenzt durch die Max-Dietel-Stral’e. Nach Norden
schlieBen sich der Neue Johannisfriedhof und der Waldpark sowie nach SO die

Max-Kamprath-Stralte an.

Das Gelanderelief des untersuchten Grundstlicks ist kuppig-hangig, die Gelandeoberflache in SW-
NO-Richtung geneigt.

Die vorhandenen Gelandeordinaten im Bereich bzw. Umkreis des Baugrundstiicks liegen It. U.1.3 bei
ca. 150 - 132,5 m . NHN.

- Gelandebeschreibung:

Das untersuchte Gelande ist gegenwartig unbebaut und bildet eine teils mit Gehdlzen bestandene,
teils brachliegende Flache, an die sich langs der o.g. Straen mit Ein- und Mehrfamilienhausern

bebaute Grundstlicke anschlief3en.

3.3. Bauvorhaben

Vorgesehen ist die Errichtung eines Wohngebietes, d.h. der Neubau von 38 Wohngebauden (Ein- und
Zweifamilienhausern mit Garagen) mit Anlage von ErschlieBungsstralen (z.B. Anger Am
Firstenberg), Stellflachen und der Verlegung von Leitungen. Weitere Angaben zur Baumafinahme

liegen z.Zt. nicht vor.

3.4. Durchgefiihrte Untersuchungsarbeiten

3.4.1. Felderkundung

Zur Untersuchung der Untergrundverhaltnisse nach DIN 4020 wurden durch die M.U.T. Meil3ner
Umwelttechnik GmbH folgende Baugrundaufschlisse (Rammkernsondierungen DN 36-80 mm)
durchgefiihrt.
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Tabelle 1: Aufschliisse
Aufschluss | End- | Ansatz- Lage auf der Flache Datum
Nr. tiefe punkt
[mu. [ [m NHN] Rechtswert Hochwert
GOK]
RKS 1 4,00 136,89 33395460,95 5668136,82 31.03.2022
RKS 2 2,60" 140,75 33395421,22 5668177,16 31.03.2022
RKS 3 2,20" 141,65 33395344,15 5668235,71 31.03.2022
RKS 4 2,80" 139,34 33395384,58 5668225,93 31.03.2022
RKS 5 4,00 141,36 33395426,58 5668120,54 31.03.2022
RKS 6 2,70" 148,00 33395361,36 5668093,97 31.03.2022
RKS 7 2,50" 149,24 33395317,54 5668149,47 31.03.2022
RKS 8 2,50" 144,46 33395298,03 5668213,82 31.03.2022
RKS 9 1,30" 145,40 33395371,72 5668157,60 31.03.2022

" wegen fester Bohrhindernisse bzw. zunehmend dichter Lagerung kein weiterer Bohrvortrieb mdglich

Die Lage der Aufschlisse ist aus Anlage 2.1. dieses Gutachtens zu entnehmen.

3.4.2. Bodenmechanische Laboruntersuchungen

An 8 ausgewahlten gestorten Proben aus den Rammkernsondierungen (Proben 1d, 2b, 3b, 4c, 5e, 7c,

9c, 8c) wurden folgende bodenmechanische Laboruntersuchungen vorgenommen:

7 x Bestimmung der Korngré3enverteilung nach DIN 18123,

1 x Bestimmung der Zustandsgrenzen nach DIN 18122

Die Ergebnisse sind aus den Protokollen in Anlage 2.3 dieses Gutachtens zu entnehmen.

3.5. Baugrundverhaltnisse

3.5.1. Regionalgeologische Zuordnung

Der Baustandort liegt im Bereich einer pleistozan bedeckten Festgesteinskuppe. Zuoberst stehen
bindige Deckschichten aus pleistozanem Gehangelehm und eingelagerten Gehangesanden an. Diese
Schichten werden durch Biotitgranit bzw. bereichsweise auch Syenit oder Planer unterlagert, deren
obere Partien verwittert bis zersetzt sind.

Die Stadt Meilen befindet sich mit dem Baustandort au3erhalb der Erdbebenzonen 0-3 nach DIN
4149.
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3.5.2. Baugrundschichtung

Nach den Ergebnissen der Baugrunduntersuchung ist im untersuchten Flachenabschnitt mit folgender

Baugrundschichtung zu rechnen:

Unter 0,10 m bis 0,30 méachtigem, fein- bis gemischtkérnigem Oberboden (Schicht 0) folgen
pleistozane Deckschichten in Form von Gehangelehm und Gehangesanden (Schichten 1 und 2) bis in
Tiefen von 0,60 m bis 3,00 m (zusammen im Mittel bis 1,40 m) unter GOK. Unterhalb der
vorgenannten Schichten ab minimal 0,30 m (RKS 3), maximal 3,00 m (RKS 5), im Mittel ab ca. 1,40 m
wurde in allen Aufschliissen zersetzter bis verwitterter Fels (Schicht 3) bis zur erreichten Endtiefe

erkundet, der durch angewitterten bis kliiftig-kompakten Fels unterlagert wird.

3.5.3. Beschreibung der Baugrundschichten

e Oberboden (Schicht 0):
Schluff, sandig, humos, einzelne Fein- bis Mittelkiese; fein- bis gemischtkérnig; stark wasser- und
frostempfindlich.
Konsistenz: weich bis steif bei Erkundung

(Farbe: dunkelbraun)

e Gehangelehm (Schicht 1):
Schluff, fein- bis mittelsandig, feinkiesig; feinkdrnig; stark wasser- und frostempfindlich
Plastizitat: leichtplastisch
Konsistenz: steif bis weich bei Erkundung

(Farbe: hellbraun)

e Gehangesand (Schicht 2):
Feinsand, schwach schluffig, z.T. schwach grobsandig, schwach kiesig; teils engabgestuft,
gemischtkornig; schwach wasser- und frostempfindlich
Lagerungsdichte: mitteldicht
(Farbe: hellbraun)

o Fels, zersetzt bis verwittert (Schicht 3):
Zersatz- bis Verwitterungsprodukte des liegenden Felses in den Fraktionen von kantigem Mittel-
bis Grobsand bis Kies, steinig, schwach schluffig; gemischt- bis grobkdrnig; schwach bis nicht
wasser- und frostempfindlich
Lagerungsdichte: mitteldicht bis dicht

(Farbe: braun, rétlich)
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3.6. Erdstoffphysikalische Kennwerte der Baugrundschichten

Entsprechend der manuell/visuellen Begutachtung der aus den Bohrsonden entnommenen gestdrten

Proben sind fir die Baugrundschichten folgende erdstoffphysikalischen Kennwerte anzusetzen:

Tabelle 2: Bodengruppen DIN 18196, Klassifikation DIN 4022, Frost- und Wasserempfindlichkeit

Schicht (Nr. Frostempfindlichkeit Wasserempfind-
chicht (Nr.) BG n. DIN 18196 DIN 4022 I TVE.StB 17 Tohkon
Oberboden (0) ou U,o,s F3 1
Gehangelehm (1) TL, SU*,ST U,fs,ms’,fg F3 1
U,tfs’fg
S,u*t
Gehéangesand (2) SuU fS,u’ F2 2-3
Felszersatz (3) SuU/SU*, GU S,g.u-u F1-F3 3-4
G,s,u‘-u

Frostempfindlichkeit: F1- keine, F2-schwach, F3-stark

WE: Wasserempfindlichkeit: 1-stark, 2-mittel, 3-schwach, 4-keine.

Nebenanteile:

. schwach, ,*“: stark

3.7. Berechnungswerte der Baugrundschichten

In Auswertung der Ergebnisse der durchgefiihrten Untersuchungen sind den einzelnen Baugrund-

schichten korrelativ folgende Berechnungswerte zuzuordnen:

Tabelle 3: Bodenmechanische Berechnungswerte

Schicht (Nr) | oo o o | wichte | unter | Reibangs - | Wirksame | Steifemodul | Durchiassig- | DG
18196 caly Auftrieb | winkel cal K°h“|‘s',°“ cal E ke'ts'ie""’e’t 18300
cal y* & calc 1 (2008)
[KN/m?] | [kN/m7] ] kN/m?3 | [MN/m? [m/s] ;
Oberboden ou 17-18 - - - - 10°-10°% 1
()]
Gehange- TL, 20-20,5 - 27,5 2-5 6-10 10°-10%| 4
lehm (1) SU*, ST
Gehange- sSu 18-19 - 30-32,5 0 30-40 10*-10" 3
sand (2)
Felszersatz SuU/SU*, 18-22 - 29-35 1-0 60-80 10*-10% | 3-5
3) GU

Anmerkung:

Die o.g. Berechnungswerte sind Rechenwerte im Sinne der DIN 1055, Teil 2.
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4. GRUNDWASSERVERHALTNISSE

Bei Ausfihrung der Aufschlisse am 31.03.2022 wurde bis zu den erkundeten Endtiefen von maximal
4,00 m unter GOK kein Grund- oder Schichtenwasser angetroffen.

Die genannten Verhaltnisse reprasentieren im Hinblick auf die vorangegangene Witterungsperiode
eine Situation im Frdhjahr mit gelegentlichen Niederschlagen und Grundwasserstanden im Bereich
unterhalb der langjahrigen Mittelwerte.

Die hydrogeologische Situation am untersuchten Baustandort lasst sich verallgemeinernd wie folgt
beschreiben:

Bis zu der maximal erreichten Aufschlusstiefe von 4,00 m wurden unter Oberboden (Schicht 0) sehr
gering durchlassiger bis stauender pleistozaner Gehangelehm (Schicht 1) und partienweise
pleistozdne Gehangesande (Schicht 2), die als mittel durchlassig einzuschatzen sind, und sonst
gering durchlassiger Felszersatz (Schicht 3) angetroffen.

Nach U.1.6 ist von mittleren Grundwasserflurabstdnden bei >10 m unter GOK auszugehen.
Zusammenhangendes Grundwasser ist vorliegend flr das geplante Bauvorhaben ohne Bedeutung.
Weiterfiihrende, ggf. statistisch gesicherte Angaben zum Schwankungsbereich des Grundwassers
bzw. Hoéchst- und Bemessungswasserstanden sind bei dem zustandigen Wasserwirtschaftsamt
einzuholen.

Unabhangig vom zusammenhangenden Grundwasser ist jedoch aufgrund des Vorkommens
unterschiedlich durchlassiger Zwischenlagen (z.B. bindiger Partien der Gehdngesande, Einlagerungen
von bindigem Zersatzmaterial in Schicht 3) in allen Tiefen mit zeitweiser Schichten- bzw.
Stauwasserbildung zu rechnen. Dies gilt immer, vorrangig jedoch wahrend und nach

niederschlagsreichen bzw. Tauwetterperioden.

5. GRUNDUNGSTECHNISCHE SCHLUSSFOLGERUNGEN

5.1. Allgemeines, Grindungssituation und Grindungsmafnahmen

Nach den Ergebnissen der Vorerkundung kénnen je nach geplanter Grindungstiefe Gehangelehm,

Gehangesande und Felszersatz (Schichten 1-3) angeschnitten werden.

Die Eignung der Schichten ist wie folgt zu beurteilen:
A) Hochbauten:
- Gehangelehm (Schicht 1): geeignet bei mindestens steifer Konsistenz bzw. in Verbindung mit

dem Einbau von Grindungspolstern.
- Gehéngesande (Schicht 2): geeignet nach Verdichtung und ggf. Einbau von

Griindungspolstern.
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- Felszersatz (Schicht 3): geeignet; unterhalb der erreichten Endtiefen ist das Anstehen von
Fels der Bodenklassen 5-7 (angewitterter bis kompakter Fels) nicht auszuschlieRen und

planerisch entsprechend zu berlcksichtigen.

B) Verkehrsflachen/WohnstralRen:

Das Planum von Verkehrsflachen verlauft nach Abtrag des Oberbodens innerhalb des Gehangelehms
und der Gehangesande (Schichten 1 und 2) sowie lokal (s. RKS 3) auch im Felszersatz (Schicht 3).
Zur Gewahrleistung der Verdichtbarkeit bzw. Tragfahigkeit des Erdplanums wird in Schicht 1
(Gehangelehm) voraussichtlich eine Planumsstabilisierung durch Zumischen von Kalk bzw.
Kalkzement oder das Einarbeiten von Schotter in das Planum erforderlich.

Die Dicke solcher Stabilisierungsschichten ist mit ca. 0,20 m (Richtwert) unter OK Erdplanum
anzusetzen und anhand von baubegleitenden Plattendruckversuchen nach DIN 18134 endguiltig
festzulegen. Zur Dimensionierung des Verkehrsflachenoberbaus ist malgebend von einer Lage in
Frosteinwirkungszone |l (im Elbtal), der Frostempfindlichkeitsklasse F 3 und unginstigen
Wasserverhaltnissen auszugehen (im Tiefenbereich von 2 m unter Planum zeitweise Schichtenwasser

moglich).

C) Leitungen:

Zur Leitungsverlegung (angenommene Verlegetiefe ca. 1-2 m unter GOK bzw. FOK Straf3e) innerhalb
der Schichten 1 bis 2 ist von der Notwendigkeit von Auflagerschichten in 100 mm Starke nach DIN
EN 1610 (Bettungstyp 1) auszugehen. Eine zusatzliche Stabilisierung des Rohrgrabens in 0,30 m
Starke mit Kies kann erforderlich werden. In Felszersatz (Schicht 3) ist eine Starke der

Auflagerschichten von 150 mm (Fels und felsdhnliche Béden) zu wahlen.

5.2. Grindungsbemessung

Von den in Frage kommenden Grindungsschichten ist zunachst der Gehangelehm (Schicht 1) als
mafgebend zu betrachten. Im Ergebnis von noch durchzufiihrenden nachfolgenden Untersuchungen
der zu bebauenden Einzelstandorte koénnen auch zusatzlich anzugebende, hdhere Werte fir
Gehangesande (Schicht 2) und Felszersatz (Schicht 3) zutreffen.

Nach EC 7, Tabelle A 6.7 (schluffig-tonige Bdden) koénnen fur Fundamentbreiten bis 2 m bei
mindestens steifer Konsistenz der Grindungsschichten bzw. nach Durchfihrung der o.g.
grindungsvorbereitenden Malihahmen folgende Bemessungswerte des Sohlwiderstandes angesetzt

werden:
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Tabelle 4: Bemessungswerte des Sohlwiderstandes org4, Schicht 1 (Gehdngelehm)

Kleinste Einbindetiefe des Bemessungswerte des Sohlwiderstandes org
Fundaments mittlere Konsistenz / Lagerungsdichte
[m] steif / mitteldicht
0,50 170
1,00 200
1,50 220
2,00 250

Die o.g. Bemessungswerte gelten fir vertikale und mittige Belastung der Fundamente und sind
andernfalls entsprechend abzumindern.

Die bei voller Ausnutzung der genannten Bemessungswerte des Sohlwiderstandes eintretenden
Setzungen liegen It. DIN 1054 bzw. EC 7 in der GréRenordnung von 2 bis maximal 4 cm.

Der Bettungsmodul betragt als Richtwert fir 1,5 m Laststreifenbreite ca. 5-9 MN/m? bei Griindung in
Gehangelehm und Nichtlberschreitung der o.g. Bemessungswerte und grindungsvorbereitenden
Malnahmen.

Eine genauere Bestimmung der Bemessungswerte des Sohlwiderstandes bzw. des Bettungsmoduls
ist nach Kenntnis der GréRe und Verteilung der Lasten rechnerisch in einer gesonderten Stellungnah-
me vorzunehmen.

Der zulassige Abtreppungswinkel, bei dessen Einhaltung der aus der Last von héhergelegenen Fun-
damenten herriihrende Erddruck auf tiefergelegene unberlcksichtigt bleiben darf, betragt innerhalb
der Schichten 1-3: g = 25°-30°.

5.3. Frost- und WasserschutzmalRnahmen

- Frostschutz:
Da die Grundungsschichten schwach bis stark frostempfindlich sind (F 2 - F 3), ist eine
Mindesteinbindetiefe von Bauwerken von 1,00 m zu sichern. Derartige Vorkehrungen kénnen

entfallen, wenn Frostschiirzen entsprechender Tiefe eingebaut werden.

- Wasserschutz:

Nach Erkundungsergebnis wird eine offene Wasserhaltung zur Fernhaltung von Schichten- oder
Niederschlagswasser unter ungtinstigen Witterungsverhaltnissen erforderlich.

Fir den Schutz von Gebauden wird bei unterkellerter Ausfiihrung eine Abdichtung nach DIN 18195,
Teil 4, in Verbindung mit einer Bauwerkschutzdrdnage nach DIN 4095 oder (bei fehlender
Dranagevorflutmoglichkeit) alternativ eine Abdichtung nach Teil 6 erforderlich. Eine kapillarbrechende

Schicht in =2 0,15 m Starke ist unter dem KellerfuBboden in jedem Fall einzubauen.
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Im Nutzungszustand gilt nach DIN 18533-1 bei Ausfiihrung einer Bauwerksschutzdranage nach DIN
4095 die Wassereinwirkungsklasse W1.2-E — Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser bei
Bodenplatten und erdberiihrten Wanden mit Dranung. Bei Nichtausfihrung einer Dranung und/oder
unterkellerter Bauweise gilt die Wassereinwirkungsklasse W 2.1-E — maRige Einwirkung von
drickendem Wasser < 3 m Eintauchtiefe. Fir Verkehrsflachen ist eine Planumsentwéasserung nach
RAS-Ew erforderlich.

5.4. Baugruben und Béschungswinkel

Im Tiefenbereich bis zu 1,25 m sind die anstehenden Baugrundschichten als bedingt standfest zu
beurteilen (Bedingung: kein vélliges Durchweichen, keine starken Erschitterungen).

Fir unverbaute Baugruben bis zu 5 m Tiefe ist nach DIN 4124 ohne gesonderten rechnerischen
Standsicherheitsnachweis ein maximaler Bdschungswinkel von 60° nicht zu Uberschreiten, andernfalls
kénnen aus Platzgrinden  Verbaumalinahmen erforderlich ~ werden. Bei  starkem

Schichtenwasserandrang kdnnen Abflachungen unverbauter Béschungen auf 30° erforderlich werden.

5.5. Wiederverwendbarkeit / Verdichtungsforderungen

Die Wiederverwendbarkeit der beim Aushub anfallenden Massen fir Gelanderegulierungen ist
geotechnisch wie folgt einzuschatzen:
- Oberboden (Schicht 0):

nicht geeignet, Zwischenlagerung zur Wiederverwendung bzw. zum Andecken

- _Gehangelehm (Schicht 1):

nicht geeignet bzw. nur fur Schuttungen ohne nachzuweisende Qualitdtsanforderungen

- Gehangesand, Felszersatz (Schichten 2 und 3):

wiederverwendbar, erreichbarer Verdichtungsgrad bis 100 % D,r; in Schicht 3 (Felszersatz)

ggf. Aussondern von Grobbestandteilen (Steinen) erforderlich

Far Arbeitsraumverfillung (max. 15 % Feinkornanteil zulassig) sind Bdden der Schichten 2 und 3 nur
anteilig verwendbar. Schicht 1 ist hierfur nicht geeignet.

Die Baugrubensohlen sind zur Beseitigung von durch das Ausheben entstandenen Auflockerungen in
jedem Fall mittels eines geeigneten Verdichtungsgerates auf 100 % D,-nachzuverdichten.

Austausch- und Auflagerschichten sind lagenweise aufzubauen und zu verdichten, wobei ein Verdich-

tungsgrad von 100 % D, nachzuweisen ist.
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5.6. Versickerungseigenschaften

Die Eignung der erkundeten Schichten zur Versickerung von Niederschlagswasser ist wie folgt
einzuschatzen. Die korrelativ ermittelten Durchlassigkeitsbeiwerte sind aus Pkt. 3.7, Tabelle 3, dieses
Gutachtens zu entnehmen. Zusatzlich kann die Voruntersuchung vom 25.09.2020 (U.1.8.) mit

herangezogen werden

- Oberboden (Schicht 0):

nicht relevant

- _Gehéngelehm (Schicht 1):

nicht geeignet bzw. Versickerung nicht praktikabel

- Gehangesand, Felszersatz (Schichten 2 und 3):
geeignet, Ggf. wird die Durchfihrung von =zuséatzlichen Feldversickerungs- bzw. —

infiltrationsversuchen am konkreten Standort der Versickerungseinrichtung erforderlich.

Die Einhaltung des erforderlichen, vertikalen Abstandes (Sickerstrecke) zum Grundwasserspiegel ist
nach Erkundungsergebnis gesichert. Bei der Anlage von Versickerungseinrichtungen ist
auszuschlieften, dass unterhalb anschliefende Nachbargrundstiicke durch am Hang austretendes

Versickerungswasser beeintrachtigt werden.

5.7. Ergebnisse der Bodenuntersuchung nach LAGA TR (2004)

Die Untersuchung von Mischproben der fir den Aushub malRRgebenden Bdden ergab eine Einstufung
in die LAGA Zuordnungsklasse Z 0. Einzelheiten hierzu sind aus den Untersuchungsprotokollen in
Anlage 2.3 zu entnehmen.

6. ANGABEN ZUR LOSBARKEIT

Den erkundeten Baugrundschichten sind nach DIN 18300 (2008) folgende Bodenklassen zuzuordnen:
- Schicht 0 (Oberboden): BK 1
- Schicht 1 (Gehangelehm): BK 4
- Schicht 2 (Gehangesand): BK 3
- Schicht 3 (Felszersatz): BK 3-5
Unterhalb der erreichten Aufschlussendtiefen kann das Anstehen von angewittertem bis kompaktem

Fels der Bodenklassen 5-7 nicht ausgeschlossen werden.
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Bei Wasseraufnahme, vor allem zusammen mit mechanischer Beanspruchung, kann in Schicht 0-2
Bodenklasse 2 entstehen.

Nach DIN 18300 (2015) sind im Ergebnis der durchgefiihrten Erdstoffpriifungen folgende
Homogenbereiche abzugrenzen: (L) Laborwerte, sonst Schatzwerte

Tabelle 5: Homogenbereiche DIN 18300, Bodenphysikalische Kennwerte

Schicht Ho- Korn- Anteil | Wichte | undra- | Wasser | Konsi- | Plastizi- | Lage- | organi- Hori-
(Nr.) mogen- | vertei- | Steine" erd- nierte | -gehalt stenz tat rungs- scher zontale
: bereich lung und feucht | Scher- w [%] [-] [%] dichte Anteil Druck-
DIN [-] Blécke? | [kN/m?®] | festig- D [%] festig-
18300 [%] keit c, [-] keit
[kN/m?] [N/mm?]
Ober- A - >30 | 1718 | - [10-20| - - 0,25- | 5-10 -
boden (0) 0,45
Gehange B 0-5 20- 80- 11,58 | 1.=0,85 w = - 0 -
lehm (1) 150 (L) [st] 21,72
20,5 L)
(L) ,b=15,95
L)
Gehange C S. 0-5 | 18-19 | 1540 | 15-25 - - 0,45- 0 -
sand (2) Anlage 0.65
23 ’
L)
FeIsE D A |S 10- 18-22 | 15-40 | 10-20 - - 0,65- 0 3-5
zersatz nlage
3) 23 >30 1,00
L)

1) Steine: d = 63 mm bis 200 mm; ? Blocke: d = 200 mm bis 600 mm

7. ALLGEMEINES

Die durchgefiihrten Aufschlisse reprasentieren die vorhandenen Baugrundverhaltnisse
verfahrensbedingt nur punktuell, so dass Abweichungen von den vorstehend beschriebenen
Verhaltnissen nicht ausgeschlossen werden kdnnen. In solchen Fallen ist bei Konsultationsbedarf
Uber die M.U.T. MeilRner Umwelttechnik GmbH, der Baugrundgutachter zu benachrichtigen. Ggf.
erforderliche zusatzliche Untersuchungen konnen bei Beauftragung vereinbart werden.

Das vorliegende Baugrundgutachten entspricht einem Vorgutachten.

Je nach der vorgesehenen Bebauung und den Verhaltnissen auf dem jeweils zu bebauenden
Grundstick  (Parzelle) werden  Erganzungen der bisherigen  Untersuchungen  bzw.
grindungstechnischen Folgerungen erforderlich. Eine entsprechende Weiterfilhrung der bisherigen
Untersuchungen ist daher vorzunehmen.

M.U.T. MeilBner Umwelttechnik GmbH

Ingenieurbiiro fir angewandten Umweltschutz

. Schneider Dipl.-Ing. >K. Martin

Dipl.-Min

Geschéftsfiuhrer verantwortlicher Bearbeiter (Zulassg.-Nr.: 2-0652-91)



ANLAGEN



ANLAGE 21



BEBAUUNGSPLAN "WOHNGEBIET FURSTENBERG" IN MEISSEN
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Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Anlage 29

Daum: 08 04.2022

Projekt: Bebauungsplan Wohngebiet Furstenberg
MeiBen

Projektnummer: - g /4 -059/G¢

Bearb.:

Bohrung/Schurf: RKS 1 Martin
RKS 1
137,00 6,89 m NHN — —
S1a iS_UHU—010 IUss,0 Oberboden (0)  (OU) [ 1] [ A]
|
136,5o] |
|
|
|
136,008 s1p [ 1,00 | Uitfs,ms.fg
| Gehangelehm (1) @ El
|
135,50 |
|
|

135’0()] sic ] 1,90 1,90

134,50]
134,00

s1d 300 S,g,u Felszersatz (3) @ IEI IEI
133,50
133,00 s1e [ 4,00 4,00
132,50

HoéhenmaBstab 1:50

kein Wasseranschnitt am

31.03.2022




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 2.2

Bericht: 8/17029/Sc
Az.: 8/17029/Sc

Bauvorhaben: Bebauungsplan Wohngebiet Flrstenberg Mei3en

Datum:
Bohrung Nr RKS1 /Blatt 1 08.04.2022
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
oy . . Bohrwerkzeuge inm
Al;l]r;ftfz_ c) Besr?h;ffhenhttelt d) Besr?hélffhenhen e) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
Dokt rjac ohrgu nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) A S1a |0,10
U,s,o0 Oberboden (0)
b)
0,10 q
°) steif ) leicht zu bohren ®) braun
f Mutterboden 9 Oberboden h) Oou )
a) . A S1b | 1,00
U.t,fs,ms',fg Gehangelehm (1) A Sic 1,90
b)
1,90 KV 1,0-1,4
°) steif 9 leicht zu bohren ®) hellbraun
K 9 Gehangelehm h) TL )
a) A S1d | 3,00
S,g,u Felszersatz (3) A Stle | 4,00
b)
fest
4,00 trocken
c) . d) e) ..
scharfkantig schwer zu bohren rétlich, braun
K 9 Felszersatz h) SuU/suUr )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.
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Anlage 29

Datum: 8 04.2022

Projekt: Bebauungsplan Wohngebiet Furstenberg
MeiBen

Projektnummer: - g /4 -059/G¢

Bohrung/Schurf: RKS 2

Bearb.: Martin

RKS 2

141,00
140,75 m NHN

s2a [ o.20 0,20

U,s,0 Oberboden (0) @ m |i,

S2b 1,00
S2c 1,20 1,20

T
I
140,50 !
|
] : Ut,fs,ms',fg
140,00 :
|
I
|

Gehangelehm (1) @ EI

139,SO]
139,00
S2d 2,00

S,g.u Felszersatz (3) @ EI IEI

138,50
]SZe B 250 2,60

138,00

HohenmafBstab 1:50

kein Wasseranschnitt am

31.03.2022




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 2.2

Bericht: 8/17029/Sc
Az.: 8/17029/Sc

Bauvorhaben: Bebauungsplan Wohngebiet Flrstenberg Mei3en

Datum:
Bohrung Nr RKS2 /Blatt 1 08.04.2022
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
oy . . Bohrwerkzeuge inm
Al;l]r;ftfz_ c) Besr?h;ffhenhttelt d) Besr?hélffhenhen e) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
Dokt rjac ohrgu nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) A S2a (0,20
U,s,o0 Oberboden (0)
b)
0,20 q
°) steif ) leicht zu bohren ®) braun
f Mutterboden 9 Oberboden h) Oou )
a) . A S2b | 1,00
U.t,fs,ms',fg Gehangelehm (1) A S2¢ 1,20
b)
1,20 KV 1,0-1,4
°) steif 9 leicht zu bohren ®) hellbraun
K 9 Gehangelehm h) TL )
a) A Sa2d | 2,00
S,g,u Felszersatz (3) A S2e |2,60
b)
fest
2,60 trocken
c) . d) e) ..
scharfkantig schwer zu bohren rétlich, braun
K 9 Felszersatz h) SuU/suUr )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.
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Anlage 29

Datum: 8 04.2022

Projekt: Bebauungsplan Wohngebiet Furstenberg
MeiBen

Projektnummer: - g /4 -059/G¢

Bohrung/Schurf: RKS 3

Bearb.: Martin

RKS 3
142,00
141,65 m NHN
T
141,50 534 . 0.30 0.30 MuMu I U,s,0 Oberboden (0) III IZI
141,00

S3b . 1,00

140,50]
140,00

S,g,u Felszersatz (3) @ EI IEI

139,so] S3c l 2,20 2,20

139,00

HoéhenmaBstab 1:50

kein Wasseranschnitt am

31.03.2022




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 2.2

Bericht: 8/17029/Sc
Az.: 8/17029/Sc

Bauvorhaben: Bebauungsplan Wohngebiet Flrstenberg Mei3en

Datum:
Bohrung Nr RKS3 /Blatt 1 08.04.2022
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo}?gmtﬁj;ge Art | Nr. (L'J':]t“gr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt -
P f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) A S3a |0,30
U,s,o0 Oberboden (0)
b)
0,30 q
°) steif ) leicht zu bohren ®) braun
f Mutterboden 9 Oberboden h) Oou )
a) A S3b | 1,00
S,g,u Felszersatz (3) A S3c (2,20
b) -
fest, Granitstiicke
2,20 trocken
c) . d) e) ..
scharfkantig schwer zu bohren rétlich, braun
K 9 Felszersatz h) SuU/suUr )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

nach DIN 4023

Anlage 29

Datum: 8 04.2022

Projekt: Bebauungsplan Wohngebiet Furstenberg Projekinummer:  g,4-659/g0

Mei3en

Bohrung/Schurf: RKS 4

Bearb.: Martin

RKS 4

139,50
LA

— —
U.,fs,0 Oberboden (0) @ m w
U,t',fs,ms,g’
Gehgnng;;ghm (1) @ EI

fS,u' Gehangesand (2) @ EI

S,g.u Felszersatz (3) @ EI IEI

139,oo]
138,500 sab [ 0.90 0,90
138,00

s4c | 1,60 1,60
137,50
137,00

sad | 280 2,80
136,50

HohenmafBstab 1:50

kein Wasseranschnitt am

31.03.2022
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fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 2.2

Bericht: 8/17029/Sc

Az.: 8/17029/Sc

Bauvorhaben: Bebauungsplan Wohngebiet Flrstenberg Mei3en

Datum:
Bohrung Nr RKS4 /Blatt 1 08.04.2022
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter [ ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Boprwerkzeuge | ar | Nr. (Untor-
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt -
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) A S4a (0,10
U,fs,0 Oberboden (0)
b)
0,10 q
°) steif ) leicht zu bohren ®) dunkelbraun
f Mutterboden 9 Oberboden h) Oou )
a) . A S4b 0,90
U,t'fs,ms,g' Gehangelehm (1)
b) . .
vereinzelt Granitstiicke
0,90 g
°) steif ) mittelschwer zu bohren ®) braun
K 9 Gehangelehm h) TL )
a) . A |S4c |1,60
fS,u' Gehangesand (2)
b)
1,60
©) abgerundet d) mittelschwer zu bohren ¢ hellbraun
K 9 Gehangesand h) SuU )
a) A S4d | 2,80
S,g,u Felszersatz (3)
b) _—
Granitstlicke
2,80 g
©) scharfkantig ) schwer zu bohren ¢ grau, rétlich
f 9 Felszersatz h) Su )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Anlage 29

Daum: 08 04.2022

Projekt: Bebauungsplan Wohngebiet Furstenberg
MeiBen

Projektnummer: - g /4 -059/G¢

Bohrung/Schurf: RKS 5

Bearb.: Martin

RKS 5

1415017 141,36 m NHN

ssa [ o.20 0,20

Ufs.0 Oberboden (0) _(OU) E E

141,00

140,50 s5p [ 1,00 1,00

t'.fs,ms,g'

gehéngelehm (1) @ EI

140,00

139,507 s5¢ | 2,00

139,00

138,501 554 ] 3,00 3,00

fS,u' Gehangesand (2) @ EI

138,00

P — T — —

137,50 sse [ 4,00 4,00

S,g,u Felszersatz (3) @ EI IEI

137,00~

HoéhenmaBstab 1:50

kein Wasseranschnitt am

31.03.2022
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fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 2.2

Bericht: 8/17029/Sc
Az.: 8/17029/Sc

Bauvorhaben: Bebauungsplan Wohngebiet Flrstenberg Mei3en

Datum:
Bohrung Nr RKS5 /Blatt 1 08.04.2022
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo}?gmtfﬁ;ge Art | Nr. (L'J':]t“gr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt -
P f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) A S5a | 0,20
U,fs,0 Oberboden (0)
b)
0,20 q
°) steif ) leicht zu bohren ®) dunkelbraun
f Mutterboden 9 Oberboden h) Oou )
a) . A S5b | 1,00
U,t'fs,ms,g' Gehangelehm (1)
b) . .
vereinzelt Granitstiicke
1,00 q
°) steif ) mittelschwer zu bohren ®) braun
K 9 Gehangelehm h) TL )
a) B A S5¢c 2,00
fS,u' Gehangesand (2) A S5d | 3,00
b)
3,00
©) abgerundet d) mittelschwer zu bohren ¢ hellbraun
K 9 Gehangesand h) SuU )
a) A S5e |4,00
S,g,u Felszersatz (3)
b) _—
Granitstlicke
4,00 g
©) scharfkantig ) schwer zu bohren ¢ grau, rétlich
f 9 Felszersatz h) Su )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Anlage 29

Datum: 8 04.2022

Projekt: Bebauungsplan Wohngebiet Furstenberg
MeiBen

Projektnummer: - g /4 -059/G¢

Bohrung/Schurf: RKS 6

Bearb.: Martin

RKS 6
148.00 148,00 m NHN
3 T
S6a l 0.30 0.30 MuMu i U,s,o Oberboden (0) III IZI
147,50 |
|
1 Ut fs,ms'fg
| Gehangelehm (1) @ El
147,00 i
seb [ 1.30 1,30 i
[)
146,50 .
[ )
| :
sec | 2.00 =
146,00 S,g,u Felszersatz (3
S5 © €U [s5] [o]
.
[ )
[ ]
[ ]

145,50
]SGd B2 2,70

145,00

HoéhenmaBstab 1:50

kein Wasseranschnitt am

31.03.2022




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 2.2

Bericht: 8/17029/Sc
Az.: 8/17029/Sc

Bauvorhaben: Bebauungsplan Wohngebiet Flrstenberg Mei3en

Datum:
Bohrung Nr RKS6 /Blatt 1 08.04.2022
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
oy . . Bohrwerkzeuge inm
Al;l]r;ftfz_ c) Besr?h;ffhenhttelt d) Besr?hélffhenhen e) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
Dokt rjac ohrgu nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) A S6a |0,30
U,s,o0 Oberboden (0)
b)
0,30 q
°) steif ) leicht zu bohren ®) braun
f Mutterboden 9 Oberboden h) Oou )
a) . A Séb | 1,30
U,t,fs,ms',fg Gehangelehm (1)
b)
1,30 KV 1,0-1,4
°) steif 9 leicht zu bohren ®) hellbraun
K 9 Gehangelehm h) TL )
a) A Séc |2,00
S,g,u Felszersatz (3) A Sed |2,70
b)
fest
2,70 trocken
c) . d) e) ..
scharfkantig schwer zu bohren rétlich, braun
K 9 Felszersatz h) SuU/GU )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Anlage 29

Datum: 8 04.2022

Projekt: Bebauungsplan Wohngebiet Furstenberg
MeiBen

Projektnummer: - g /4 -059/G¢

Bohrung/Schurf: RKS 7

Bearb.: Martin

RKS 7

149,50

149,24 m NHN

i U,fs,0 Oberboden (0) III EI

s7b o720 0,70

:: fS,ms,gs',g

O:: Gehangesand (2) @ E

149,oo] s7a | 030 0,30

148,50

:fS,u‘ Gehangesand (2) @ EI

148,00
] sec ] 1,60 1,60

147,50

147,00

S,g,u Felszersatz (3) @ EI IEI

]SGd B oso 2,50

146,50

HohenmafBstab 1:50

kein Wasseranschnitt am

31.03.2022




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 2.2

Bericht: 8/17029/Sc

Az.: 8/17029/Sc

Bauvorhaben: Bebauungsplan Wohngebiet Flrstenberg Mei3en

Datum:
Bohrung Nr RKS7 /Blatt 1 08.04.2022
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo}?gmtfﬁ;ge Art | Nr. (L'J':]t“gr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt -
P f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) A S7a | 0,30
U,fs,0 Oberboden (0)
b)
0,30 q
°) steif ) leicht zu bohren ®) dunkelbraun
f Mutterboden 9 Oberboden h) Oou )
a) . A S7b | 0,70
fS,ms,gs',g Gehéngesand (2)
b)
0,70 g
°) steif ) mittelschwer zu bohren ®) braun
K 9 Gehangesand h) SuU )
a) B A Séc | 1,60
fS,u' Gehangesand (2)
b) .
mit Granitstiicken
1,60
©) abgerundet d) mittelschwer zu bohren ¢ grau
K 9 Gehangesand h) SuU )
a) A S6d | 2,50
S,g,u Felszersatz (3)
b) _—
Granitstlicke
2,50 g
©) scharfkantig ) schwer zu bohren ¢ grau, rétlich
f 9 Felszersatz h) SU/GU )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen

nach DIN 4023

Anlage 29

Datum: 8 04.2022

Projekt: Bebauungsplan Wohngebiet Furstenberg Projekinummer:  g,4-659/g0

Mei3en

Bohrung/Schurf: RKS 8

Bearb.: Martin

RKS 8

144.50 144,46 m NHN

ssa ] 0,30

0,30

i U,fs,0 Oberboden (0) III EI

144,00

(X ]
132 Gonangesana @ @ [4]

i. (U2,>t,ms‘ Gehangelehm @ EI

143,50 sso [l _1.00 1,00 .
ssc | 1,40 1,40
143,00 3
[ )
[ )
[ ]
[ )
142,50 .
[ )
[ ]
142,004 S8d W 250 2,50 .

S,g.u Felszersatz (3) @ EI IEI

141,50

HohenmafBstab 1:50

kein Wasseranschnitt am
31.03.2022




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 2.2

Bericht: 8/17029/Sc
Az.: 8/17029/Sc

Bauvorhaben: Bebauungsplan Wohngebiet Flrstenberg Mei3en

Datum:
Bohrung Nr RKS8 /Blatt 1 08.04.2022
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo}?gmtfﬁ;ge Art | Nr. (L'J':]t“gr_
Ansaliz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt -
P f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) A S8a |0,30
U,fs,0 Oberboden (0)
b)
0,30 q
°) steif ) leicht zu bohren ®) dunkelbraun
f Mutterboden 9 Oberboden h) Oou )
a) . A S8b | 1,00
fS,ms,gs',g,u Gehangesand (2)
b)
1,00 g
°) steif ) mittelschwer zu bohren ®) braun
K 9 Gehangesand h) SuU* )
a) B A S8c |1,40
U,t,ms' Gehangelehm (2)
b) .
mit Granitstiicken
1,40
©) abgerundet d) mittelschwer zu bohren ¢ grau
K 9 Gehangelehm N sust P
a) A S8d |2,50
S,g,u Felszersatz (3)
b) _—
Granitstlicke
2,50 g
©) scharfkantig ) schwer zu bohren ¢ grau, rétlich
f 9 Felszersatz h) SU/GU )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen
nach DIN 4023

Anlage 29

Datum: 8 04.2022

Projekt: Bebauungsplan Wohngebiet Furstenberg
MeiBen

Projektnummer: - g /4 -059/G¢

Bohrung/Schurf: RKS 9

Bearb.: Martin

RKS 9

145,501 145,40 m NHN .
T
U,fs,0 Oberboden (0
. l = e i U,t,ms' Gehangelehm U I_, I_,
145,00
]SQb B oso 0,60 ) (v [=] [&]
[ )
[ )
144,50 °
: S,g,u Felszersatz (3 @ EI IEI
soc ] 130 1,30 :
144,00

HohenmafBstab 1:50

kein Wasseranschnitt am

31.03.2022




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 2.2

Bericht: 8/17029/Sc

Az.: 8/17029/Sc

Bauvorhaben: Bebauungsplan Wohngebiet Flrstenberg Mei3en

Datum:
Bohrung Nr RKS9 /Blatt 1 08.04.2022
1 2 3 4 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
oy . . Bohrwerkzeuge inm
o | © Bescnatrneit | 0 Bosottorhet | o) Fave omverust | A | N | Uner
punkt ! 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) A S9a (0,20
U,fs,0 Oberboden (0)
b)
0,20 q
°) steif ) leicht zu bohren ®) dunkelbraun
f Mutterboden 9 Oberboden h) Oou )
a) . A S9% |0,60
U,t,ms' Gehangelehm (2)
b) .
mit Granitstiicken
0,60 g
°) abgerundet ) mittelschwer zu bohren ®) grau
K 9 Gehangelehm h) SuU )
a) A S9c [1,30
S,g,u Felszersatz (3)
b) _—
Granitstlicke
1,30
©) scharfkantig d) schwer zu bohren ¢ grau, rétlich
K 9 Felszersatz h) SuU/GU )
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Legende und Zeichenerklarung nach DIN 4023

Anlage 29

Datum: 8 04.2022

Projekt: Bebauungsplan Wohngebiet Furstenberg
MeiBen

Projektnummer: - g /4 -059/G¢

Bohrung/Schurf: RKS 1

Bearb.: Martin

Boden- und Felsarten

<
c
<
c

Fels, verwittert, Zv

© 00 ® 9 . P
Kies, G, kiesig, g

Feinsand, fS, feinsandig, fs

Mutterboden, Mu
Mittelsand, mS, mittelsandig, ms

Sand, S, sandig, s

Schluff, U, schluffig, u Ton, T, tonig, t
KorngréBenbereich f -fein Nebenanteile - schwach (<15%)
m - mittel - stark (30-40%)
g -grob

Homogenbereiche nach DIN 18300

Homogenbereich A

(2]

Bodenklasse nach DIN 18300 (veraltet)

Oberboden (Mutterboden)

Leicht I6sbare Bodenarten

[o][=] ]

Schwer I6sbare Bodenarten

Schwer l6sbarer Fels

(3] [e] =] [<]

FlieBende Bodenarten
Mittelschwer l6sbare Bodenarten

Leicht I6sbarer Fels und vergleichbare Bodenarten




Legende und Zeichenerklarung nach DIN 4023

Anlage 29

Datum: 8 04.2022

Projekt: Bebauungsplan Wohngebiet Firstenberg

Mei3en

Projektnummer: - g /4 -059/G¢

Bohrung/Schurf: RKS 1

Bearb.: Martin

Bodengruppe nach DIN 18196

RIGICIOICICIONCICNCINCICION)

enggestufte Kiese

Intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische
weitgestufte Sand-Kies-Gemische
Kies-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm
Kies-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm
Sand-Schluff-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm
Sand-Ton-Gemische, 5 bis 15% <=0,06 mm
leicht plastische Schluffe

ausgepragt zusammendriickbarer Schluff
mittelplastische Tone

Schluffe mit organischen Beimengungen

grob- bis gemischtkdrnige Béden mit Beimengungen

humoser Art
nicht bis maBig zersetzte Torfe (Humus)

Schlamme (Faulschalmm, Mudde, Gyttja, Dy,
Sapropel)

Auffiillung aus Fremdstoffen

Lagerungsdichte

[ ) (X ] [ )
s locker ¢  mitteldicht .
[ ) (X ] [ )
Konsistenz

VAVA

Proben

Al 1,00

é breiig

% weich

Entnahmekategorie A aus 1,00 m Tiefe

dicht

steif

Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren der

c1 1.00 Probe Nr1, entnommen mit einem Verfahren der

Entnahmekategorie C aus 1,00 m Tiefe

SIGICIOICICIGIOICICICIOIONe

B1

W1

weitgestufte Kiese

enggestufte Sande

Intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische
Kies-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
Kies-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
Sand-Schluff-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
Sand-Ton-Gemische, 15 bis 40% <=0,06 mm
mittelplastische Schluffe

leicht plastische Tone

ausgepragt plastische Tone

Tone mit organischen Beimengungen

grob- bis gemischtkérnige Boden mit kalkigen,
kieseligen Bildungen

zersetzte Torfe

Aufflllung aus natiirlichen Béden

s sehrdicht
o

‘ halbfest ‘ ‘ fest

1,00
Entnahmekategorie B aus 1,00 m Tiefe

A_h@ Wasserprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren der




ANLAGE 23



Bestimmung der KorngroRenverteilung nach DIN 18123

Auftrags-Nr.: 8/17029/Sc Proben Nr.: 17029/1d M “ .T.

Wohngebiet Meilen ,Flrstenberg”

Datum: 07.04.22 MeiBner Umwelttechnik GmbH 01662
Baugrundvoruntersuchung

Projekt: MeiBen, Ossietzkystr. 37a

Tel.: 03521 463120
Auftraggeber: Stadt Meilen ausgefiihrt durch: Feder FAX: 03521 463121
e-Mail: mut-gmbh@t-online.de

KorngroRBe in mm Siebdurchgang in % KorngroéRenklasse in mm Anteil in % 000
31,500 100,00 > 31,50 0,00 S 25'00
16,000 73,40 16,00 - 31,50 26,60 % 2000
8,000 65,60 8,00 - 16,00 7,80 3 150
4,000 55,50 4,00 - 8,00 10,10 5 100
. o = P TN B B B |
1,000 29,80 1,00 - 2,36 14,20 B
0,500 21,70 0,50 - 1,00 8,10 g 8 s § & § & 8§ 8 & 4 g
] i ' ' 1 (=]
0,250 16,00 0,25-0,50 5,70 " g 8 8 8 8 g g q 8 Y
5 [ [«
0,125 11,90 0,125-0,25 4,10 g S
0,063 10,00 0,063 - 0,125 1,90
KorngroRenklasse (mm)
<0,063 10,00
Ton Schluff Sand Kies Steine
Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob
100,00 100,00
S 90,00 90,00
o
2 80,00 80,00
% 70,00 70,00
8 60,00 60,00
o}
o 50,00 50,00
v
0] 40,00 40,00
S
2 3000 30,00
z
o 20,00 20,00
T
5 1000 10,00
c
g 0,00 0,00
0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000

Korndurchmesser d (mm)




Bestimmung der KorngroRenverteilung nach DIN 18123

Auftrags-Nr.: 8/17029/Sc Proben Nr.: 17029/2b M “ .T.

Wohngebiet Meilen ,Flrstenberg”
Baugrundvoruntersuchung

Meifner Umwelttechnik GmbH 01662

Datum: 07.04.22 MeiBen, Ossietzkystr. 37a

Projekt:

Tel.: 03521 463120
Auftraggeber: Stadt Meilen ausgefiihrt durch: Feder FAX: 03521 463121
e-Mail: mut-gmbh@t-online.de

KorngroRe in mm Siebdurchgang in % KorngroéRenklasse in mm Anteil in % 2500
31,500 100,00 > 31,50 0,00 o 20’00
16,000 100,00 16,00 - 31,50 0,00 % 15’00
8,000 89,00 8,00 - 16,00 11,00 3 10’00
4,000 80,10 4,00 - 8,00 8,90 :‘g 5'00
2,360 71,80 2,36 - 4,00 8,30 3 0‘00 l mm
1,000 61,10 1,00 - 2,36 10,70 B
0,500 51,50 0,50 - 1,00 9,60 g 8 s § & § & 8§ 8 & 4 g
] i Il ] ' 1 (=]
0,250 34,70 0,25 - 0,50 16,80 " g 8 8 @ 8 8 3 q ; v
0,125 24,70 0,125- 0,25 10,00 g @ N N - ° ° © g
0,063 21,70 0,063 - 0,125 3,00 ormgrsenkiase ()
<0,063 21,70 9
Ton Schluff Sand Kies Steine
Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob
100,00 100,00
;\5\ 90,00 90,00
Q
2 80,00 80,00
E 70,00 70,00
8 60,00 60,00
o]
o 50,00 50,00
v
0] 40,00 40,00
S
2 3000 30,00
3
o) 20,00 20,00
§9]
£ 1000 10,00
c
g 0,00 0,00
0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000

Korndurchmesser d (mm)




Bestimmung der KorngroRenverteilung nach DIN 18123

Auftrags-Nr.: 8/17029/Sc Proben Nr.: 17029/3b M “ .T.

Wohngebiet Meilen ,Flrstenberg”

Datum: 07.04.22 MeiBner Umwelttechnik GmbH 01662
Baugrundvoruntersuchung

Projekt: MeiBen, Ossietzkystr. 37a

Tel.: 03521 463120
Auftraggeber: Stadt Meilen ausgefiihrt durch: Feder FAX: 03521 463121
e-Mail: mut-gmbh@t-online.de

KorngroRBe in mm Siebdurchgang in % KorngroéRenklasse in mm Anteil in % 6000
31,500 100,00 > 31,50 0,00 S 50'00
16,000 47,00 16,00 - 31,50 53,00 % 40,00
8,000 33,40 8,00 - 16,00 13,60 ¥ 3000
4,000 26,10 4,00 - 8,00 7,30 5 200
9 10,00
2,360 2040 2,36-4,00 570 2 1!!!! _— e mm |
1,000 14,40 1,00 - 2,36 6,00 B
0,500 10,30 0,50 - 1,00 4,10 g 8 s § & § & 8§ 8 & 4 g
1] ' ' ' (=]
0,250 7,10 0,25-0,50 3,20 " g 8 8 8 8 g 8 q 8 Y
5 [ [« )
0,125 4,90 0,125-0,25 2,20 9 S
0,063 3,90 0,063 -0,125 1,00
KorngroRenklasse (mm)
<0,063 3,90
Ton Schluff Sand Kies Steine
Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob
100,00 100,00
S 90,00 90,00
o
2 80,00 80,00
% 70,00 70,00
8 60,00 60,00
o}
o 50,00 50,00
v
0] 40,00 40,00
S
2 3000 30,00
z
o 20,00 20,00
T
5 1000 10,00
c
g 0,00 0,00
0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000

Korndurchmesser d (mm)




Bestimmung der KorngroRenverteilung nach DIN 18123

Auftrags-Nr.: 8/17029/Sc Proben Nr.: 17029/4¢ M “ .T.

Wohngebiet Meilen ,Flrstenberg”

Datum: 07.04.22 MeiBner Umwelttechnik GmbH 01662
Baugrundvoruntersuchung

Projekt: MeiBen, Ossietzkystr. 37a

Tel.: 03521 463120
Auftraggeber: Stadt Meilen ausgefiihrt durch: Feder FAX: 03521 463121
e-Mail: mut-gmbh@t-online.de

KorngroRBe in mm Siebdurchgang in % KorngroéRenklasse in mm Anteil in % 500
31,500 100,00 > 31,50 0,00 S 30:00
16,000 88,40 16,00 - 31,50 11,60 % 25,00
8,000 84,10 8,00 - 16,00 4,30 z o0
4,000 80,50 4,00 - 8,00 3,60 S 10:00
e Eepepepes § § BN |
1,000 73,30 1,00 - 2,36 4,60 B
0,500 51,20 0,50 - 1,00 22,10 g 8 s § & § & 8§ 8 & 4 g
1] ' ' ' (=]
0,250 20,00 0,25 - 0,50 31,20 " g 8 8 8 8 8 Q q : v
] 8 ¥ ~ = S S =t 8
0,125 10,70 0,125-0,25 9,30 g S
0,063 9,00 0,063 - 0,125 1,70
KorngroRenklasse (mm)
<0,063 9,00
Ton Schluff Sand Kies Steine
Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob
100,00 100,00
S 90,00 90,00
o
2 80,00 80,00
E 70,00 70,00
8 60,00 60,00
E
o 50,00 50,00
v
0] 40,00 40,00
S
2 3000 30,00
z
o 20,00 20,00
§9]
5 1000 10,00
c
g 0,00 0,00
0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000

Korndurchmesser d (mm)




Bestimmung der KorngroRenverteilung nach DIN 18123

Auftrags-Nr.: 8/17029/Sc Proben Nr.: 17029/5¢ M “ .T.

Wohngebiet Meilen ,Flrstenberg”

Datum: 07.04.22 MeiBner Umwelttechnik GmbH 01662
Baugrundvoruntersuchung

Projekt: MeiBen, Ossietzkystr. 37a

Tel.: 03521 463120
Auftraggeber: Stadt Meilen ausgefiihrt durch: Feder FAX: 03521 463121
e-Mail: mut-gmbh@t-online.de

KorngroRe in mm Siebdurchgang in % KorngroéRenklasse in mm Anteil in % 2500
31,500 100,00 > 31,50 0,00 o 20’00
16,000 85,70 16,00 - 31,50 14,30 % 15’00
8,000 64,90 8,00 - 16,00 20,80 3 10’00
4,000 55,80 4,00 - 8,00 9,10 :‘g 5'00
2,360 44,90 2,36 - 4,00 10,90 3 O:OO ll! —
1,000 31,10 1,00 - 2,36 13,80 3
0,500 22,60 0,50 - 1,00 8,50 g 8 s § & § & 8§ 8 & 4 g
] i Il ' ' 1 (=]
0,250 16,70 0,25-0,50 5,90 " g 8 8 8 8 8 8 q : Y
0,125 12,50 0,125-0,25 4,20 g < N ° - ° ° ° g
0,063 10,40 0,063 - 0,125 2,10 ormgrsenkiase ()
<0,063 10,40 9
Ton Schluff Sand Kies Steine
Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob
100,00 100,00
;\5\ 90,00 90,00
Q
2 80,00 80,00
E 70,00 70,00
8 60,00 60,00
o}
o 50,00 50,00
v
0] 40,00 40,00
S
2 3000 30,00
z
o) 20,00 20,00
T
£ 1000 10,00
c
g 0,00 0,00
0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000

Korndurchmesser d (mm)




Bestimmung der KorngroRenverteilung nach DIN 18123

Auftrags-Nr.: 8/17029/Sc Proben Nr.: 17029/7¢ M “ .T.

Wohngebiet Meilen ,Flrstenberg”

Datum: 07.04.22 MeiBner Umwelttechnik GmbH 01662
Baugrundvoruntersuchung

Projekt: MeiBen, Ossietzkystr. 37a

Tel.: 03521 463120
Auftraggeber: Stadt Meilen ausgefiihrt durch: Feder FAX: 03521 463121
e-Mail: mut-gmbh@t-online.de

KorngroRBe in mm Siebdurchgang in % KorngroéRenklasse in mm Anteil in % 000
31,500 100,00 > 31,50 0,00 e
16,000 64,60 16,00 - 31,50 35,40 % 30,00
8,000 45,50 8,00 - 16,00 19,10 3 20
4,000 37,50 4,00 - 8,00 8,00 :‘g 1000
2360 31,60 236 4,00 570 ¥ o H e lEm - H
1,000 23,20 1,00 - 2,36 8,60 B
0,500 16,70 0,50 - 1,00 6,50 g 8 s § & § & 8§ 8 & 4 g
' ] ] (=]
0,250 11,40 0,25-0,50 5,30 " g 8 8 8 8 8 Q q : Y
] 8 ¥ ~ = c S =t 8
0,125 7,70 0,125-0,25 3,70 4 S
0,063 6,40 0,063 - 0,125 1,30
KorngroRenklasse (mm)
< 0,063 6,40
Ton Schluff Sand Kies Steine
Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob
100,00 100,00
;\5\ 90,00 90,00
Q
2 80,00 80,00
E 70,00 70,00
8 60,00 60,00
E
o 50,00 50,00
v
0] 40,00 40,00
S
2 3000 30,00
z
o) 20,00 20,00
§9]
£ 1000 10,00
c
g 0,00 0,00
0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000

Korndurchmesser d (mm)




Bestimmung der KorngroRenverteilung nach DIN 18123

Auftrags-Nr.: 8/17029/Sc Proben Nr.: 17029/9¢ M “ .T.

Wohngebiet Meilen ,Flrstenberg”

Datum: 07.04.22 MeiBner Umwelttechnik GmbH 01662
Baugrundvoruntersuchung

Projekt: MeiBen, Ossietzkystr. 37a

Tel.: 03521 463120
Auftraggeber: Stadt Meilen ausgefiihrt durch: Feder FAX: 03521 463121
e-Mail: mut-gmbh@t-online.de

KorngroRe in mm Siebdurchgang in % KorngroéRenklasse in mm Anteil in % 000
31,500 100,00 > 31,50 0,00 e
16,000 82,80 16,00 - 31,50 17,20 % 15,00
8,000 64,80 8,00 - 16,00 18,00 ¥ 100
4,000 55,60 4,00 - 8,00 9,20 :‘g 500
2,360 46,10 2,36 - 4,00 9,50 & o l!
1,000 34,50 1,00 - 2,36 11,60 B
0,500 26,00 0,50 - 1,00 8,50 g 8 s § & § & 8§ 8 & 4 g
] i Il ' 1 (=]
0,250 18,40 0,25-0,50 7,60 " g 8 8 8 8 g g q 8 Y
0,125 13,70 0,125- 0,25 4,70 g @ © s
0,063 11,80 0,063 - 0,125 1,90
KorngroRenklasse (mm)
< 0,063 11,80
Ton Schluff Sand Kies Steine
Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob
100,00 100,00
;\a 90,00 90,00
Q
2 80,00 80,00
E 70,00 70,00
8 60,00 60,00
o]
o 50,00 50,00
v
0] 40,00 40,00
S
2 3000 30,00
3
o) 20,00 20,00
§9]
£ 1000 10,00
c
g 0,00 0,00
0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000

Korndurchmesser d (mm)




Boden Kuntze GmbH
Schmiedeberg 27
01665 Klipphausen

Tel/Fax: 035204 - 60542 / 60543
E-mail: info@bodenkuntze.de

Prifungs-Nr. : 22-017
Anlage :
zu : MUT

Bestimmung der Flie3- und Ausrollgrenze
nach DIN 18122 - LM

© By IDAT-GmbH 1995 - 2011 _V 4.11 4455

Prifungs-Nr. : 22-017 Entnahmestelle : 17029/8c
Bauvorhaben : 22-090
Entnahmetiefe :
Ausgefiihrt durch : r.kun Bodenart :
am : 05.04.2022
Bemerkung : Art der Entnahme :
Entnahme am : 31.03.2022 durch : MUT
FlieBgrenze Ausrollgrenze
Behélter Nr. : 17 18 19 20 10 11 20
Zahl der Schlage : 33 27 20 16
Feuchte Probe + Behalter m+mg [g] : 75,45 74,36 73,03 78,44 142,09| 144,66 89,00
Trockene Probe + Behalter my+mg [g] : 72,85 71,73 70,45 75,22 140,48 142,33 87,59
Behalter mg [g] : 60,48 59,49 58,88 61,15 130,49 127,14 78,70
Wasser m-mg=m,, [g]: 2,60 2,63 2,58 3,22 1,61 2,33 1,41
Trockene Probe my [0]: 12,37 12,24 11,57 14,07 9,99 15,19 8,89
Wassergehalt m,, / my* 100 [%] : 21,02 21,49 22,30 22,89 16,12 15,34 15,86
Wert Gbernehmen |X| |X| |X| |X|
Nattrlicher Wassergehalt : w = 11,58 % Bodengruppe = SU/ST
GréBtkorn : 2,00 mm FlieBgrenze wy = 21,72 %
Masse des Uberkorns : 23,48 ¢ Ausroligrenze Wp = 1577 %
Trockenmasse der Probe : 76,83 ¢ Plastizitatszahl Ip=w_-wp = 59 %
] . o _ o W, - W
Uberkomanteil : u = 30,56 % Konsistenzzahl lo=——=K = 0,85 2 steif
Anteil < 0.4 mm : mg/m = 6944 % o W -Wp
Anteil < 0.002 mm : mp/m = % Liquiditatszahl I =1- :c = 0,15
Wassergehalt (Uberkorn) w = 0,00 % Aktivitatszahl N =m_f? =
w-w. * U T d
‘W = —U _~  _ 16,68 o
korr. Wassergehalt : wy = 100 = Yo Zustandsform
| vV | |
1.0 0.75 0.5 0.0
halbfestl steif | weich | breiig | flissig
23,0
= \ Bildsamkeitsbereich (w, bis w, )
X
E LT &g [ [ [ [ [ [ [ T T T T 1 |
‘__g 220 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
[} 3 50
g iiiii ,ii\,\m |
2 215 |
= |
21,0 \\ 40 !
! ausgepragt
= | plastische
15 20 25 30 35 40 % ! Tone TA
Schlagzahl N = 30 ‘
< [ mittel- S
2 | plastische A&
:‘(EE !Tone ™ g’,\(b\
é 20 { ’\;\(-\\Q,\Q
leicht , Tone mit organischen Beimengungen
plastische | organogene Tone OT und ausgeprégt
Tone TL ! Schiuffe mit | zusammendriickbare Schiuffe UA
10 organischen
Sand-Ton-Gemische ST i Beimengungen
f F— ) und organogene
[~ Zwischenbereich | Ielchht i Schluffe OU und
‘ ‘ i C )
o Sand—Scthﬁi—Gemische SLIJ ‘ Ssh?:fzcua Titelplastische
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

FlieBgrenze w  [%]
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e-Mail:

03521 463120
mut-gmbh@t-online.de

FAX:

M.U.T.

M.U.T. MeiBner Umwelttechnik GmbH
Ingenieurbdro fur angewandten Umweltschutz
Ossietzkystralle 37a, 01662 Meilden

Homepage:

Priifbericht Nr. 8/17029/Sc

zur Beurteilung der Verwertbarkeit mineralischer Reststoffe
nach den Technische Regeln der LAGA Nr. 20 (2004) — Mindestuntersuchungsprogramm Boden

03521 463121

www.mut-umwelt.de

(Seite 1 von 1)

Auftrags-Nr. | 8/17029/Sc Probennummer 17029/MP 1
Bauvorhaben | Baugrunduntersuchung ,Firstenberg” MeilRen Probenahmedatum | 31.03.2022
Auftraggeber | Stadt Meil3en Probeneingang 31.03.2022
Probenehmer | Herr Kretzschmar / M.U.T. GmbH Priifzeitraum 04.04. - 14.04.2022

Angaben zur Probenahme

Rammkernsondierung RKS 1, 3, 5, 7 und 9, Proben 1e+3c+5e+7d+9c

Probenbeschreibung

Festgesteinszersatz siehe Schichtenverzeichnis

Analysenergebnisse:

Parameter Priifverfahren MaBeinh. | Messwert Richtwerte gemdB TR LAGA Boden Nr. 20 -2004-
17029/MP1 Z0 Z0* Z1.1 Z1.2 Z2
Bodenzuordnung nach LAGA Sand Lehm Ton
im Feststoff:
KW-C10-C22 |[DIN EN 14039 mg/kg TS <40 100 100 100 200 300 1000
KW-C10-C40 |DIN EN 14039 mg/kg TS <40 100 100 100 400 600
EOX DIN 38409-S17 mg/kg TS <1 1 1 1 1 3** 10
PAK DIN ISO 18287 mg/kg TS <0,05 3 3 3 3 3(9) 30
Benzo(a)pyen |DIN ISO 18287 mg/kg TS <0,05 0,3 03 0,3 0,6 0,9 3
TOC DIN EN 15936 Ma-% <0,1 0,5 05 05 05 1,5 5
As DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 1,8 10 15 20 15* 45 150
Pb DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 3,4 40 70 100 140 210 700
Cd DIN EN ISO 11885 mg/kg TS <0,1 0,4 1 1,5 1* 3 10
Cr DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 6,2 30 60 100 120 180 600
Cu DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 3,0 20 40 60 80 120 400
Ni DIN EN I1SO 11885 mg/kg TS 6,7 15 50 70 100 150 500
Hg DIN EN 1483 mg/kg TS <0,1 0,1 05 1 1 1,5 5
Zn DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 37,3 60 150 200 300 450 1500
im Eluat:
pH-Wert DIN 38404-C5 - 9,1 65-95 65-95( 6-12 55-12
Leitfahigkeit DIN EN 27888 uS/cm 130 250 250 1500 2000
Chlorid DIN EN ISO 10304-2 mgl/l 9,2 30 30 50 100 ****
Sulfat DIN EN ISO 10304-2 mg/l 4,3 20 20 50 200
As DIN EN ISO 11885 mg/l <0,01 0,014 0,014 0,02 0,06 ****
Pb DIN EN ISO 11885 mg/l <0,01 0,04 0,04 0,08 02
Cd DIN EN ISO 11885 mg/l <0,001 0,0015 0,0015 0,003 0,006
Cr DIN EN ISO 11885 mg/l <0,01 0,0125 0,0125 0,025 0,06
Cu DIN EN ISO 11885 mg/| <0,01 0,02 0,02 0,06 01
Ni DIN EN ISO 11885 mg/| <0,01 0,015 0,015 0,02 0,07
Hg DIN EN 1483 mg/| <0,0002 <0,0005 <0,0005 0,001 0,002
Zn DIN EN ISO 11885 mg/l <0,01 0,15 0,15 02 0,6
Zuordnung zur Schadstoffkategorie Z0

Warta naltan fiir Qand/l ahm_ fiir Tan analtan 20 mallka (Ac) uind 1 B malka (Cd)
Werte gelten fiir Sand/L ehm, fir Ton gelten 20 mg/kg (As) und 1.5 mg/kg (Cd)

*x

*hk

Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.
Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in hydrogeologisch giinstigen Gebieten eingebaut werden.
**** Bei natiirlichen Béden in Ausnahmeféllen bis 300 mg/l (Chlorid) und 0,120 mg/l (As).

Bemerkungen
Fettschrift: >Z 1.1
Fett-/Kursiv: >Z1.2

Fett-/Kursiv/Unterstrichen: > Z 2

M.U.T. MeiRner Umwelttechnik GmbH

Ingenieurbdro fur angewandten Umweltschutz

19.04.2022

Datum

Dipl. Min. J. Schneider

Geschéftsflihrer

) s
UntersGhrift

Dipl. Ing. (BA) S. Fischer
Laborleiterin

o Zoacker~
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M.U.T. MeiBner Umwelttechnik GmbH
Ingenieurbdro fur angewandten Umweltschutz
Ossietzkystralle 37a, 01662 Meilden

Tel.:
e-Mail:

03521 463120
mut-gmbh@t-online.de

FAX:

Homepage:

M.U.T.

03521 463121
www.mut-umwelt.de

Priifbericht Nr. 8/17029/Sc

zur Beurteilung der Verwertbarkeit mineralischer Reststoffe
nach den Technische Regeln der LAGA Nr. 20 (2004) — Mindestuntersuchungsprogramm Boden

(Seite 1 von 1)
Auftrags-Nr. | 8/17029/Sc Probennummer 17029/MP 2
Bauvorhaben | Baugrunduntersuchung ,Firstenberg” MeilRen Probenahmedatum | 31.03.2022
Auftraggeber | Stadt Meil3en Probeneingang 31.03.2022
Probenehmer | Herr Kretzschmar / M.U.T. GmbH Priifzeitraum 04.04. - 14.04.2022

Angaben zur Probenahme

Rammkernsondierung RKS 1, 2 und 4, Proben 1b + 2b + 4b

Probenbeschreibung

Schluff, sandig siehe Schichtenverzeichnisse

Analysenergebnisse:

Parameter Priifverfahren MaBeinh. | Messwert Richtwerte gemdB TR LAGA Boden Nr. 20 -2004-
17029/MP2 Z0 Z0* Z1.1 Z1.2 Z2
Bodenzuordnung nach LAGA Sand Lehm Ton
im Feststoff:
KW-C10-C22 |[DIN EN 14039 mg/kg TS <40 100 100 100 200 300 1000
KW-C10-C40 [DIN EN 14039 mg/kg TS <40 100 100 100 400 600
EOX DIN 38409-S17 mg/kg TS <1 1 1 1 1 3** 10
PAK DIN ISO 18287 mg/kg TS <0,05 3 3 3 3 3(9) 30
Benzo(a)pyen |DIN ISO 18287 mg/kg TS <0,05 0,3 03 0,3 0,6 0,9 3
TOC DIN EN 15936 Ma-% 0,4 0,5 05 0,5 0,5 1,5 5
As DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 3,1 10 15 20 15* 45 150
Pb DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 17,6 40 70 100 140 210 700
Cd DIN EN ISO 11885 mg/kg TS <0,1 0,4 1 1,5 1* 3 10
Cr DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 9,5 30 60 100 120 180 600
Cu DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 6,1 20 40 60 80 120 400
Ni DIN EN I1SO 11885 mg/kg TS 6,6 15 50 70 100 150 500
Hg DIN EN 1483 mg/kg TS <0,1 0,1 05 1 1 1,5 5
Zn DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 46,0 60 150 200 300 450 1500
im Eluat:
pH-Wert DIN 38404-C5 - 7,4 65-95 65-95( 6-12 55-12
Leitfahigkeit DIN EN 27888 uS/cm 136 250 250 1500 2000
Chlorid DIN EN ISO 10304-2 mgl/l 2,3 30 30 50 100 ****
Sulfat DIN EN ISO 10304-2 mg/l 23 20 20 50 200
As DIN EN ISO 11885 mg/l <0,01 0,014 0,014 0,02 0,06 ****
Pb DIN EN ISO 11885 mg/l <0,01 0,04 0,04 0,08 02
Cd DIN EN ISO 11885 mg/l <0,001 0,0015 0,0015 0,003 0,006
Cr DIN EN ISO 11885 mg/l <0,01 0,0125 0,0125 0,025 0,06
Cu DIN EN ISO 11885 mg/| <0,01 0,02 0,02 0,06 01
Ni DIN EN ISO 11885 mg/l <0,01 0,015 0,015 0,02 0,07
Hg DIN EN 1483 mg/l <0,0002 <0,0005 <0,0005 0,001 0,002
Zn DIN EN ISO 11885 mg/l <0,01 0,15 0,15 02 0,6
Zuordnung zur Schadstoffkategorie Z0

Warta naltan fiir Qand/l ahm_ fiir Tan analtan 20 mallka (Ac) uind 1 B malka (Cd)
Werte gelten fiir Sand/L ehm, fir Ton gelten 20 mg/kg (As) und 1.5 mg/kg (Cd)

**  Bei Uberschreitung

*hk

ist die Ursache zu prifen.

Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in hydrogeologisch giinstigen Gebieten eingebaut werden.
**** Bei natiirlichen Béden in Ausnahmeféllen bis 300 mg/l (Chlorid) und 0,120 mg/l (As).

Bemerkungen
Fettschrift: >Z 1.1
Fett-/Kursiv: >Z1.2

Fett-/Kursiv/Unterstrichen: > Z 2

M.U.T. MeiRner Umwelttechnik GmbH

Ingenieurbdro fur angewandten Umweltschutz

19.04.2022

Datum

Dipl. Min. J. Schneider

Geschéftsflihrer

) s
UntersGhrift

Dipl. Ing. (BA) S. Fischer
Laborleiterin

o Zoacker~
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M.U.T. MeiBner Umwelttechnik GmbH
Ingenieurbdro fur angewandten Umweltschutz
Ossietzkystralle 37a, 01662 Meilden

Tel.:
e-Mail:

03521 463120
mut-gmbh@t-online.de

FAX:

Homepage:

M.U.T.

03521 463121
www.mut-umwelt.de

Priifbericht Nr. 8/17029/Sc

zur Beurteilung der Verwertbarkeit mineralischer Reststoffe
nach den Technische Regeln der LAGA Nr. 20 (2004) — Mindestuntersuchungsprogramm Boden

(Seite 1 von 1)
Auftrags-Nr. | 8/17029/Sc Probennummer 17029/MP 3
Bauvorhaben | Baugrunduntersuchung ,Firstenberg” MeilRen Probenahmedatum | 31.03.2022
Auftraggeber | Stadt Meil3en Probeneingang 31.03.2022
Probenehmer | Herr Kretzschmar / M.U.T. GmbH Priifzeitraum 04.04. - 14.04.2022

Angaben zur Probenahme

Rammkernsondierung RKS 5, 6, 8 und 9, Proben 5b + 6b + 8c + 9b

Probenbeschreibung

Schluff, sandig siehe Schichtenverzeichnisse

Analysenergebnisse:

Parameter Priifverfahren MaBeinh. | Messwert Richtwerte gemdB TR LAGA Boden Nr. 20 -2004-
17029/MP3 Z0 Z0* Z1.1 Z1.2 Z2
Bodenzuordnung nach LAGA Sand Lehm Ton
im Feststoff:
KW-C10-C22 |[DIN EN 14039 mg/kg TS <40 100 100 100 200 300 1000
KW-C10-C40 |DIN EN 14039 mg/kg TS <40 100 100 100 400 600
EOX DIN 38409-S17 mg/kg TS <1 1 1 1 1 3** 10
PAK DIN ISO 18287 mg/kg TS <0,05 3 3 3 3 3(9) 30
Benzo(a)pyen |DIN ISO 18287 mg/kg TS <0,05 0,3 03 0,3 0,6 0,9 3
TOC DIN EN 15936 Ma-% 0,4 0,5 05 0,5 0,5 1,5 5
As DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 3,6 10 15 20 15~ 45 150
Pb DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 13,8 40 70 100 140 210 700
Cd DIN EN ISO 11885 mg/kg TS <0,1 0,4 1 1,5 1* 3 10
Cr DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 7,6 30 60 100 120 180 600
Cu DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 5,2 20 40 60 80 120 400
Ni DIN EN I1SO 11885 mg/kg TS 5,7 15 50 70 100 150 500
Hg DIN EN 1483 mg/kg TS <0,1 0,1 05 1 1 1,5 5
Zn DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 39,2 60 150 200 300 450 1500
im Eluat:
pH-Wert DIN 38404-C5 - 8,1 65-95 65-95( 6-12 55-12
Leitfahigkeit DIN EN 27888 uS/cm 100 250 250 1500 2000
Chlorid DIN EN ISO 10304-2 mgl/l 3,6 30 30 50 100 ****
Sulfat DIN EN ISO 10304-2 mg/l 1,7 20 20 50 200
As DIN EN ISO 11885 mg/l <0,01 0,014 0,014 0,02 0,06 ****
Pb DIN EN ISO 11885 mg/l <0,01 0,04 0,04 0,08 02
Cd DIN EN ISO 11885 mg/l <0,001 0,0015 0,0015 0,003 0,006
Cr DIN EN ISO 11885 mg/l <0,01 0,0125 0,0125 0,025 0,06
Cu DIN EN ISO 11885 mg/| 0,015 0,02 0,02 0,06 01
Ni DIN EN ISO 11885 mg/| <0,01 0,015 0,015 0,02 0,07
Hg DIN EN 1483 mg/l <0,0002 <0,0005 <0,0005 0,001 0,002
Zn DIN EN ISO 11885 mg/l <0,01 0,15 0,15 02 0,6
Zuordnung zur Schadstoffkategorie Z0

Warta naltan fiir Qand/l ahm_ fiir Tan analtan 20 mallka (Ac) uind 1 B malka (Cd)
Werte gelten fiir Sand/L ehm, fir Ton gelten 20 mg/kg (As) und 1.5 mg/kg (Cd)

**  Bei Uberschreitung

*hk

ist die Ursache zu prifen.

Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in hydrogeologisch giinstigen Gebieten eingebaut werden.
**** Bei natiirlichen Béden in Ausnahmeféllen bis 300 mg/l (Chlorid) und 0,120 mg/l (As).

Bemerkungen
Fettschrift: >Z 1.1
Fett-/Kursiv: >Z1.2

Fett-/Kursiv/Unterstrichen: > Z 2

M.U.T. MeiRner Umwelttechnik GmbH

Ingenieurbdro fur angewandten Umweltschutz

19.04.2022

Datum

Dipl. Min. J. Schneider

Geschéftsflihrer

) s
UntersGhrift

Dipl. Ing. (BA) S. Fischer
Laborleiterin

o Zoacker~
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Absteckriss Wohnungsbaustandort "Furstenberg"

Seite 1

Vermessungsbiro Ramon Ernst | Neugasse 8, 02625 Bautzen

www.vermessung-bautzen.de

_

Auftrags.Nr. 202558

Bearbeiter R. Ernst Telefon: 03591-373030
Datum 29.03.2022 Fax :03212-1443504
Ort Meilen Mobil :0170-7543880
Vermarkung Pfahl

verw. Unterlagen Ubersichtsplan Aufschlusspunkte

Die Lagekoordinaten wurden graphisch vom Ubersichtsplan abgegriffen. (ETRS 89)
Die Hohen wurden o6rtlich gemessen. (NHN 2016)
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